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1引言
在气候变化工作中，通常需要对气温、降水等气象要素年代际尺度以上的长序列进行分析以获取一个地区的历史气候变化情况。这里，长序列气候资料是气候变化研究及气候预测的基础，这部分资料主要由地面台站观测资料构成的，资料的均一性水平直接影响气温、降水等要素变化趋势研究的结果。
本报告应用具有一定互补性的SNHT、Pettitt【11】等2种检验方法并结合台站历史沿革数据对辽宁省台站气温、降水序列进行了均一性检验，并在此基础上，选取17个台站做为辽宁省气候变化代表站。
2资料
选取54个常规站1961-2008年年平均气温、年降水量资料序列做为检验对象。 台站历史沿革资料主要来自于辽宁省气象档案馆，主要包括站名、站号、海拔高度变化、迁站情况、观测仪器变更等信息。
3检验方法
本文构建参考站序列，将待检验站序列与参考站序列的比值做为检验序列，采用SNHT、Pettitt方法对年平均气温、年降水量序列进行了均一性检验，并结合历史沿革资料判断该点是否为非均一性断点。 
待检验序列的构建方法参见文献2，SNHT、Pettitt方法的详细说明参见文献11。
4 气温序列检验
表1列出了气温检验中发现的非均一性站及其断点的出现年份。其中，未通过0.05显著性水平检验的共13个，这其中，未通过0.01显著性水平检验的共8个。
表1   气温未通过非均一性的台站
	站号
	站名
	所在地
	检验方法
	显著性水平
	不连续点

	54259
	清原
	抚顺
	Pettitt
	0.01
	1979

	54332
	辽中
	辽中
	SNHT
	0.05
	1994

	54336
	台安
	鞍山
	Pettitt
	0.01
	1977

	54338
	盘山
	盘锦
	SNHT
	0.01
	2000

	54342
	沈阳
	沈阳
	SNHT
	0.01
	1989

	54346
	本溪市
	本溪
	SNHT
	0.01
	1972

	54349
	本溪县
	本溪
	SNHT
	0.01
	1967

	54455
	兴城
	葫芦岛
	SNHT
	0.05
	1998

	54471
	营口
	营口
	Pettitt
	0.05
	1973

	54494
	凤城
	丹东
	Pettitt
	0.05
	1973

	54563
	瓦房店
	大连
	SNHT
	0.01
	1991

	54584
	庄河
	大连
	SNHT
	0.05
	1976

	54334
	义县
	锦州
	SNHT
	0.01
	2003



5 降水序列检验
年降水日数序列的检验方法与气温检验方法一致。表2列出了降水检验中发现的非均一性站及其不连续点的出现年份。
表2  降水非均一性台站
	站号
	站名
	所在市
	检验方法
	显著性水平
	不连续点

	54245
	法库
	沈阳
	SNHT
	0.05
	1973

	54249
	铁岭
	铁岭
	Pettitt
	0.05
	1981

	54353
	新宾
	抚顺
	SNHT
	0.05
	1967

	54455
	兴城
	葫芦岛
	Pettitt
	0.05
	1998

	54563
	瓦房店
	大连
	Pettitt
	0.05
	1991

	54590
	东港
	丹东
	Pettitt
	0.05
	1991

	54662
	大连
	大连
	SNHT
	0.05
	1969


6 辽宁省境内气候代表站的选取
将同时通过气温、降水检验的台站做为待选站。考虑到气候代表站在地理分布上的应尽可能均匀；当两个站距离较近时，选取观测环境评分较高、迁站次数较少的。基于以上原则选取表3中所列17个台站作为用于气候变化研究的气候代表站（图1）。
表3  辽宁省气候代表站基本情况
	站号
	站名
	纬度
	经度
	海拔高度
	站的等级
	站址

	54244
	康平
	42.75
	123.333
	118.6
	一般站
	康平县东关乡苏家岗村（郊外）

	54252
	西丰
	42.733
	124.75
	196.1
	一般站
	西丰县西丰镇朝阳后街（郊外）

	54323
	北票
	41.817
	120.75
	177.9
	一般站
	北票市五间房乡新地号（郊外）

	54328
	喀左
	41.083
	119.717
	296.8
	一般站
	喀喇沁左翼蒙古族自治县大城子镇（集镇）

	54333
	新民
	41.983
	122.833
	30.7
	基准站
	新民市城郊乡乡村（市区）

	54335
	黑山
	41.683
	122.083
	37.5
	基本站
	黑山县西门（郊外）

	54337
	锦州
	41.133
	121.117
	65.9
	基本站
	锦州市古塔区人民街五段２２号（郊外）

	54339
	鞍山
	41.083
	123
	77.3
	基本站
	鞍山市铁东区（市区）

	54351
	抚顺
	41.917
	124.083
	118.5
	基本站
	抚顺县章党镇（郊外）

	54365
	桓仁
	41.267
	125.35
	240.3
	基本站
	桓仁县桓仁镇西关村（郊外）

	54454
	绥中
	40.35
	120.35
	15.3
	基本站
	绥中县城郊乡西关村（郊外）

	54470
	大洼
	40.983
	122.067
	5.6
	一般站
	盘锦市大洼县城郊农场（集镇）

	54476
	熊岳
	40.167
	122.15
	20.4
	基本站
	盖州市温泉路（郊外）

	54483
	草河口
	40.883
	123.9
	233.6
	一般站
	本溪县草河口镇（集镇）

	54486
	岫岩
	40.283
	123.283
	79.8
	基本站
	岫岩满族自治县岫岩县一街道（郊区）

	54493
	宽甸
	40.717
	124.783
	260.1
	基准站
	宽甸县宽甸镇铁长路２３５号

	54579
	长海
	39.267
	122.583
	35.5
	基本站
	长海县大长山岛海岛
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图1 选定的气候代表站的分布情况
7 结论
SNHT 、Pettitt方法适用于辽宁省台站的非均一性检验，2种方法具有一定的互补性，这与WIJNGAARD【11】的研究结论相一致。
检验结果表明，通过气温、降水均一性检验的台站分别占台站总数的76%、87%，即大部分台站资料序列是均一的，说明辽宁省大部分台站气温、降水观测资料质量是基本可靠的。
在均一性检验的基础上，综合考虑观测环境、迁站次数、台站分布等因素，选取17个台站做为辽宁省气候变化代表站。
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