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详 细 摘 要
在气候序列形成的过程中，由于台站迁移、观测仪器和观察方法的变更、周闱环境的变化等均会影响资料序列的区域一致性和均一性。为了保障研究气候变化所得的结论准确可靠，能够反映气候变化的真实情况，对台站资料进行区域一致性和均一性检验分析是十分必要。
1、 资料

由于易县站1968年缺测资料较多，为了保证资料一致，以1969年为起始年，2010年终止年，选取年平均气温、年降水量、年平均（2分钟）风速和年平均相对湿度四个气象要素为研究对象。易县站经历了两次迁站和一次周边环境的变化，1979、2003年和1999年，资料分成四段，即1969～1979、1980～1998、1999～2003、2004～2010年，共同组成一个序列1969～2010年。

2、 主要方法

     区域一致性采用年值序列差值比较、趋势比较和两种方法综合分析的方法。差值比较：计算易县站观测资料序列与参考站序列的差值，并绘制逐年差值随时间变化的曲线图；分段计算易县站观测资料序列和参考站资料序列每5年和10年的平均差值，绘制分段平均差值随时间变化的曲线图；基于如上对比结果的直观显示来分析易县站观测资料序列与参考站的差异；趋势比较：对易县站观测资料序列和参考站序列分别求取线性趋势，并绘制易县站观测资料序列与参考站序列趋势变化曲线图，分析易县站资料序列与参考站序列的趋势变化差异；综合分析：根据对差值比较和趋势比较两种方法计算的平均气温、降水量、平均相对湿度和平均风速等要素的计算分析结果，如果有3种以上要素差异较小，则认为该台站观测资料序列的区域一致性较好；反之，则较差。
参考站选择：在易县站周边半径为200公里左右范围内的邻近台站中选择与易县站序列平行年代长，环境变化少，拔海高度相差较小，长年代没有迁址或其迁址时间与分析时段没有重合的隆尧、赞皇、宁晋三个县级城市作为参考站，这些参考站年平均气温与年降水量相差不大，与易县同属于暖温带大陆性季风气候区内；资料长度均达到40年以上，且序列完整性好，自建站以来至今未迁过站；参考站在被选用的时段内探测环境评分均在80分以上，同时经过调查参考站周围建筑物较少，多年来探测环境变化不大较稳定，各参考站与易县站海拔高度相差不足100米，受城市化效应影响较小。
均一性检验是考察两组样本平均值的差异是否显著来检验突变．其基本思想是把—气候序列中两段子序列均值有无显著差异看为来自两个总体均值有无显著差异的问题来检验。如果两段子序列的均值差异超过了一定的显著性水平，可以认为是均值发生了质变，有突变发生，这时采用了t检验的方法，信度取α=0.05。
3．结论

1、易县站现址观测资料区域一致性较好，但正逐渐变差。

2、易县1979年观测场的迁移，虽然迁移距离很近，但也影响了气象资料的均一性，造成了相对湿度和风速的不均一性，出现了断点，1999年观测场的周边环境的变化，影响了气温和相对湿度的均一性，气温和相对湿度均出现了断点。但总的来看，断点总数较少，因此，均一性较好。
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